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TERMÉK ADATLAP

Sikaflex® SOLO
Primermentes, poliuretán szélvédőragasztó

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI  ÉRTÉKEKET  LÁSD A  B IZTONSÁGI  ADATLAPBAN)
Vegyi bázis Egykomponensű poliuretán
Szín ( CQP001-1) Fekete
Térhálósodási mód Nedvességre térhálósodó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban) 1,31 kg/l
Állékonysági tulajdonságok (CQP061-1) Jó
Felhasználási hőmérséklet környezet, termék +5°C ─ +40°C
Bőrösödési idő ( CQP019-1) 35 perc A

Nyitott idő ( CQP526-1) 20 perc A

Kötési sebesség ( CQP 049-1) Lásd 1. diagram
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 48-4) 50
Húzószilárdság (CQP036-1 / ISO 527) 5,5 MPa
Szakadási nyúlás ( CQP 036-1 / ISO 37) 500 %
Húzó-nyíró szilárdság (CQP046-1 / ISO 4587) 2,5 MPa
Műhelyelhagyási idő minimuma ( Szgk.) FMVSS 212 ( CQP 511-1) légzsákkal 3 óra A, B

Szavatossági idő (CQP016-1) 12 hónap C

CQP = Corporate Quality Procedure (belső 
vizsgálat)

A) +23°C / 50 % rel. páratart. B) részletekért az MDAT-ról, keresse a Sikát C) tárolás +25 °C alatt

LE ÍRÁS
A Sikaflex® SOLO oldószermentes, primer-
mentes szélvédőragasztó, mely 3 órás mi-
nimál is  műhelyelhagyás i  időt  (MDAT)  
kínál. Hosszú nyitott idővel rendelkezik és biz-
tonságosan felhasználható magas környezeti 
hőmérséklet esetén is.
A Sikaflex® SOLO ragasztó nem hagy kellemet-
len szagot az autóban szélvédőcsere után. 
Megjegyzés: Primermentes üvegragasztás 
esetén az üveg előkészítéséhez autóipari mi-
nőségű üvegtisztító szer (pl. Sika® Cleaner 
G+P) használata szükséges. A tapadási felület 
legyen szennyeződéstől mentes és rendelkez-
zen megfelelő UV védelemmel.

TERMÉK ELŐNYEI
Primermentes üvegragasztás▪
3 órás minimális műhelyelhagyási idő▪
Kézi kinyomópisztollyal könnyen feldolgoz-
ható

▪

Jó állékonyság és stabilitás▪
Gyors tapadás felépülés▪
Oldószer- és szagmentes▪

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET
A Sikaflex® SOLO csak tapasztalt szakkivitele-
zők részére alkalmas. 
Jelen termék és a kapcsolódó feldolgozási in-
formáció autóipari üvegcsere során történő 
felhasználásra lett kifejlesztve. Egyéb fel-
használás esetén végezzen előzetes vizsgála-
tokat az adott alapfelületeken, ill. az adott fel-
tételek mellett a megfelelő tapadás és anyag 
kompatibilitás érdekében.
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KÖTÉS I  MECHANIZMUS
A Sikaflex® SOLO a levegő nedvességtar-
talmával reagálva köt meg. Alacsony hőmér-
sékleten a levegő nedvességtartalma 
általában alacsonyabb, így a térhálósodás se-
bessége is valamivel lassabb (ld. 1. diagram).

1. diagram: A Sikaflex® SOLO térhálósodási sebessége

VEGYI  ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
A Sikaflex® SOLO általában ellenálló vízzel, 
tengervízzel, hígított savakkal és hígított lúgos 
oldatokkal; rövid ideig ellenálló üzemanyag-
gal, ásványi olajjal, állati és növényi eredetű 
zsírokkal és olajokkal; nem ellenálló szerves 
savakkal, alkohollal, tömény ásványi savakkal 
és lúgos oldatokkal, valamint oldószerekkel 
szemben.

FELDOLGOZÁSI  EL JÁRÁS
Fe lü let  e lőkész í tés
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, 
olajtól, portól és szennyeződéstől mentes.
A tapadási felületet autóipari minőségű üveg-
tisztítóval (pl. Sika® Cleaner G+P) kell előkészí-
teni. A Sikaflex® SOLO további előkezelés nél-
kül is jól tapad üvegre és kerámiabevonatra is. 
A tisztítószer felhasználására vonatkozó 
további információért olvassa el a vonatkozó 
termék adatlapot.
A termék alkalmas a Sika fekete primermen-
tes vagy teljesen fekete beépítési eljárásai-
hoz.  
A kerámiabevonat nélküli szélvédőket megfe-
lelő UV védelemmel kell ellátni

Fe lhordás
A Sikaflex® SOLO ragasztó felhordásához jó 
minőségű, dugattyús, kézi kinyomópisztoly 
használata javasolt. 
Vegye figyelembe, hogy a viszkozitás ala- 
csony hőmérsékelten megnő. A könnyebb fel-
dolgozhatóság érdekében használat előtt kör-
nyezeti hőmérsékleten kondicionálja a ragasz-
tót.  
A ragasztócsík egyenletes vastagságának biz-
tosítása érdekében a ragasztót háromszög ke-
resztmetszetű hurkában ajánlott feldolgoz-
ni (ld. 1. ábra).

 1. ábra: Javasolt felhordási keresztmetszet
  
Meleg és párás idő esetén a nyitott idő jelen-
tősen lerövidül. Az üveget mindig a nyitott 
időn belül kell beépíteni. Soha ne építse be az 
üveget, ha a ragasztó felületén bőr képződött.

E l távo l í tás
A ki nem keményedett Sikaflex® SOLO Sika® 
Remover-208 vagy más alkalmas oldószer se-
gítségével távolítható el az eszközökről és be-
rendezésekről. A kikeményedett anyag csak 
mechanikusan távolítható el.
A kezet/bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Clea-
ner-350H tisztítókendővel vagy ipari kéztisztí-
tó pasztával és vízzel. 
Ne használjon oldószert a bőrön!

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK
J e l e n  i n f o r m á c i ó k  c s a k  t á j é k o z t a t ó  
jel legűek.  Egyedi  felhasználás esetén 
tanácsért forduljon a Sika Ipari Ragasztástech-
nika Üzletágához. 
Igény esetén az alábbi műszaki dokumentu-
mok állnak rendelkezésre:

Biztonsági adatlapok▪

CSOMAGOLÁSI  INFORMÁCIÓ

Kartus 300 ml

Unipack 
300 ml
400 ml
600 ml

TERMÉK ADATOK BÁZISA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki 
adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI  ÉS  B IZTONSÁGI  IN-
FORMÁCIÓK
A termék használata előtt kérjük olvassa el az 
aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A 
biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökoló-
giai, toxikológiai és biztonságtechnikai adato-
kat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anya-
gok biztonságos kezelésére, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI  TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismere-
tei és tapasztalatai alapján arra az esetre, 
amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak 
megfelelően tárolják, kezelik és használják. 
Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból az anyag-
ban, az alapfelületben és a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való megfe-
lelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonat-
kozásból eredő kötelezettség nem származ-
tatható. A termék felhasználójának ellenőriz-
nie kell a terméknek az adott felhasználási 
módnak és célnak való megfelelését. A Sika 
fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdon-
jogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék legfrissebb 
Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, 
amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.
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2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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