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KONNYED ELEGANCIA LATHATATLAN
ROGZITESI MOD

Egy jo épitészeti terv elengedhetetlen egy esztétikus, szép épllet Kivitelezéséhez, mely egyszerre
komfortos, energiatakarekos és fenntarthato befektetés is. A homlokzat egy j6l megtervezett
épulet esetén meghatarozo elem. Ha atszellgztetett'homlokzatrol van szg, a Sika olyan ragasz-
torendszert nydjt, mely ezeknek a kovetelmenyeknek teljes mértékben megfelel. A SikaTack® Panel
rendszerrel a panelek rogzitésere hasznalt hagyomanyos, lathatécSavarokra és szegecsekre tobbé
nincs szikség. A Sika rendszerrel a panelek eredeti kilsejik meg6rzésével rogzithetsk.

Mint globalisan mikade vallalat, vilagszerte allunk tgyfeleink rendelkezésére. A Sika 90 orszagban
képviselteti magat, igy kivalo szolgaltalast nyujt mind a termékek szallitasaban, mind
felhasznalasi, kereskedelmi és miszaki tanacsadasban.
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A RENDSZER ELVE

SikaTack® Panel

A Sika komplett rendszert nyujt az atszellztetett homlokzatburkolat szereléshez

1 SikaTack® Panel ragaszt6- egykomponensi

nedvességre kotd szerkezeti ragasztd

2 SikaTack® Panel Szerel§szalag - Kétoldalt 6ntapadé
zartcellas szerelgszalag a panelek ideiglenes rogzi-
téséhez.

3 SikaTack® Primer - pigmentalt, oldészeres tapadast
el6segité anyag

4* Aluminium tartészerkezet

5* Homlokzat Panel

6% Hiszigetel6 anyag (pl. asvanygyapot)

* nem Sika szallitasi terjedelem

SikaTack® Panel RENDSZER
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SikaTack® Panel

KULTERI ES BELTERI FALAK BURKOLASA

A SikaTack® Panel Rendszerrel olyan szabadsagot adunk a rogzitési rendszerek. A SikaTack® Panel Rendszer kompozit,
tervez6 kezébe, amivel letisztult és kreativ homlokzat tervez-  keramia, HPL lemez, szalcement burkolat és szamaos fém és
hetd. A SikaTack® Panel Rendszer tartdsan rugalmas rogzitést  porszort felllet ragasztasara alkalmas.

biztosit szamos burkolat tipushoz, felvéve és kiegyenlitve az

éplletelemek mozgasait a teljes élettartama alatt.

Ez az egyedulalld és egyszer( rendszer a tervezd és kivitelez6

szamara is kedvez6bb, mint a hasonlé lathatatlan mechanikus

ATSZELLOZTETETT HOMLOKZATBURKOLATOKHOZ

Szél hatasara vagy a kiilsé és belsé nyomasviszonyok eltérése A nyomaskiegyenlitéssel az es6viz nem tud bejutni a hom-

miatt az es6viz atpréselédik a hézagokon és nyilasokon lokzatba, igy védi meg az éplletet a rendszer az id6jaras hata-
keresztil a homlokzaton. Az atszell6ztetett homlokzat- saitél. Az atszell6ztetett homlokzatburkolat egy kiprébalt
burkolatok nyomaskiegyenlit6 tulajdonsagaval ez a probléma és bevizsgalt koncepcio, mely a burkolat mogotti légrés
kiktiszébdlhetd. természetes |égaramlassal védi az épiletet a kiils6 héter-

heléstdl, az aramlas a kidiffundalé parat elszallitja, illetve az
esetlegesen bejutd esévizet leszaritja.

Ry T

S Ny g L SR .

SikaTack® Panel RENDSZER
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A RENDSZER ELONYEI

m Esztétikus megjelenés - nincs lathatd mechanikus rogzités
m Rugalmas ragasztas - egyenletes fesziiltségeloszlas a hom-
lokzati lap teljes fellletén, igy a panel nem deformalédik.

m Rendkivil koltséghatékony a gyors és gazdasagos telepi-

tésnek koszonhetden.

m Aragasztoréteg meggatolja a kontakt korréziot
m Megndvelt hészigetelési teljesitmény a kilsg falakon

m A German Building Authority DIBT és British BBA altal
jovahagyott

m Tobb mint 20 év tapasztalat és referencidk a vildag minden
tajarol

m Egy rogzitési rendszer a legtobb tipusi homlokzatburkolat-
hoz

A SikaTack Panel Rendszer csaknem 40%-kal kevesebb kiadast jelent, mint a lathatatlan mechanikus régzités.

TAPASZTALAT
A 90-ES EVEK OTA

A Sika ismerte fel els6ként a rugalmas
ragasztas elényeit a homlokzatburko-
lasban a mechanikus régzitéssel szem-
ben. 1990-ben késziilt az els6 homlok-
zat rugalmasan ragasztott

panelekkel. A rugalmas ragasztas
elényei igen egyértelmiiek voltak, igy
a rendszer hamar elterjedt az tgyfelek
kdrében, el6szor Eurépaban, majd a
vilag minden részén. Az akkor kifejlesz-
tett rendszer, maig nem vesztett azon
értékébdl, ami maig is az egyszer(iség
és biztonsag.

A SikaTack® Panel Rendszert a DIBt és a
BBA vizsgalta és jovahagyta.

A nagy multtal rendelkez6 sikertorténet
és a rengeteg referencia teszi a Sika-
Tack® Panel Rendszert egyedulalléva.

SikaTack® Panel RENDSZER
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A NEM LATHATO ROGZITES ERTEKE

Egy sima felllet( és j6 megjelenés(i épllet atszell6ztetett
homlokzattal térténd burkolasa lathaté mechanikus rogzité-
sek nélkil tobbletkoltséggel jar. Osszehasonlitva a kiilonboz6
panel rendszereket, a lathatd és nem lathaté mechanikus rég-
zités kozotti arkilénbség a teljes projekt koltséget tekintve 15
- 25%-kal magasabb a nem lathato rdgzités esetén. A teljes
kéltség a SikaTack® Panel Rendszerrel csupan 0 - 5%-kal ma-
gasabb, mint lathaté mechanikus régzitéssel.

DIAGRAM: KOLTSEGHSSZEHASONLITAS

DE MILYEN ERTEKKEL BiR A SZEPSEG?

Figyelembe véve a homlokzat teljes kdltségét, az épilet
koltségét és legalabb 30 éves élettartamot, a nem lathato
rogzités koltsége eltorpil a technikai folény és az épiilet
szépségének értéke mellett, mely a SikaTack® Panel
Rendszerrel megvaldsithato.
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Lathato régzités Nem [athato rogzités

Nem lathato rogzités

Szegecsek SikaTack® Panel Rendszer mechanikus megfogassal Telepités koltsége

Anyagkoltség

A oszlop: A lathato rogzités szegecsekkel egy aluminium
kompozit burkolélap esetén: teljes projekt kéltség anyag és
telepités kdltségre bontva.

B oszlop: Nem lathat6 rogzités SikaTack® Panel Rendszerrel:
a teljes kéltség 0 - 5%-kal magasabb, mint lathato rogzités
alkalmazasa esetén.

C oszlop: Nem lathato rogzités mechanikus megfogassal: a
teljes kdltség ebben az esetben 15 - 25%-kal magasabb, mint
a SikaTack® Panel Rendszer alkalmazasa esetén.

SikaTack® Panel RENDSZER
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A RENDSZER ELEMEI

tartalmazza a SikaTack® Panel ragaszt6anyagot és a
Sika® Fixing Tape-et, valamint a megfelel6 felllet el6készit6 anyagokat.

A kétoldall ragasztészalag ideiglenes rogzitéelem a burko-
I6lapok rogzitéséhez, ameddig a SikaTack® Panel ragaszto
térhaldsodik. A SikaTack® Panel egykomponens(i ragaszto-
anyag nedvesség hatasara térhalésodik, amely akar szélsGsé-
ges dinamikus és statikus terhek, valamint extrém kornyezeti
korulmeények elviselésére is alkalmas. A ragaszto kétése utan
a ragasztéanyag képes felvenni a kiilonbdz6 épitGanyagok
h6tagulasa miatt létrejové deformaciot.

Megakadalyozza a repedéseket, toréseket a panelek sarkain
és megel8zi a héhid kialakulasat.

Aragaszté méretezéséhez, mely a panelek tipusatél, stlyatol
és méretétdl, maximalis széltehertdl és hémérsékleti k-
lonbségektdl fligg, kérjuk vegye fel a kapcsolatot a Sika Ipari
Ragasztastechnika Uzletag szaktanacsadaival.

SikaTack® Panel RAGASZTOANYAGOK

SikaTack® Panel

SikaTack® Panel-10

SikaTack® Panel-50

Vegyi bazis

Egykomponens(, nedvesség
hatasara koté poliuretan
szerkezeti ragaszt6anyag

Egykomponens(, nedvesség
hatasara kot poliuretan
szerkezeti ragaszt6anyag

Egykomponens(, nedvesség
hatdsara kotd, szilikon alapu
szerkezeti ragaszt6anyag

Tipikus alkalmazasi terilet

Fényt at nem ereszt6 kiilsé fal-
burkolatokhoz.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabaly-
zat rendelkezéseir6l és a rendszer
alkalmazhatésagardl érdeklddjon.

German Building Authority DIBT
és British BBA altal mingsitett
és jovahagyott

Fényt at nem ereszt6 kiltéri és
beltéri falburkolatokhoz.

Kulonosen szalcement és fényt
ateresztd burolatokhoz (fes-
tett vagy nyomtatott feliilet(
livegek)

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabaly-
zat rendelkezéseirél és a rendszer
alkalmazhatdsagaral érdeklédjon.

Szin Csontszind Csontszind Szlrke S6
Csomagolas 300 ml kartus 600 ml unipac 600 ml unipac
600 ml unipac
B&rosodési idé 20 perc 45 perc 15 perc
Eltarthatésag 9 hénap 12 hénap 9 hénap
Alkalmazasi hémérséklet -40 - 90°C -40 - 90°C -40 - 150°C
SikaTack® Panel RENDSZER KIEGESZITOK
Termék Alkalmazasi teriilet Szin Csomagolas Eltarthatosag
SikaTack® Panel Fixing Tape Kétoldalt 6ntapado réteggel ella- Antracit 33 m tekercs 24 hénap
tott szerel§szalag, burkolélapok 3 mm vastagsag, 12 mm szélesség
ideiglenes rogzitéséhez
SikaTack® Panel Primer Feluletel6készitd Fekete 1 literes flakon 9 hénap
Sika® Primer-210 Feluletel6készitd enyhén sargas, 250 ml, 1 literes flakon 9 hénap
atlatszo
Sika® Aktivator-205 Feluletel6készitd Szintelen 250 ml, 1 literes flakon 12 hénap
Sika® Remover-208 Friss ragasztéanyag eltavolitdsa  Szintelen 250 ml, 1 literes, 5 literes kanna 24 hénap

SikaTack® Panel RENDSZER
ELEGANCIA A FALBURKOLASBAN



A FEKETE PRIMER JELENTOSECGE,
SZEREPE

hogy hosszu élettartamu és megbizhato tapadast biz-
tositson a panelek, a ragasztdanyag és a tartovaz kozott. A jo és tartds tapadas
pedig egy tiszta és jol el6készitett alapfelilettel kezdédik.

Az elasztikus ragasztéanyagoknak viszonylag magas a visz-
kozitasuk, ami csokkenti a felilet “nedvesithet&ségét” a
ragasztas soran. A felliletel6kezel6 szerek és primerek képe-
sek kapcsolatot teremteni a felllet és a ragaszto kdzott, ami
tartds tapadast biztosit.

SIKA AJANLOTT ELOKEZELES

A Sika® Aktivator-205 oldészereket és tapadasjavité anya-
gokat tartalmazo szintelen folyadék. Egyszer(i attorléssel
alkalmazhaté. A felhordasa utan nem képez filmréteget, de
csillogd pigmentek lathaték utana.

A SikaTack® Panel Primer oldészert, tapadast segit6 anyago-
kat és reaktiv kot6anyagot tartalmazo, tobbfunkcios fekete
primer. Az oldészerek elparolgasa utan a primer reakciéba lép
a leveg6 paratartalmaval és dsszefliggd fimréteget képez.
Ezzel egyutt feltdlti a fellleti egyenetlenségeket és megszi-
larditja a fellletet.

Az elmult 25 évben tobb millié m? sikeresen ragasztott burko-
lat bizonyitja a Sika termékek alkalmassagat.

A SIKA FELULETELOKEZELESI RENDSZERENEK
JELENTOSEGE A PANEL PRIMER HASZNALATANAL:
m Biztonsag és alland6é mingség a ragasztasnal
Tartds tapadas

A primer ellenérizhet6sége a munka soran
Arnyékfuga a panelek kézotti résekben

SikaTack® Panel RENDSZER
ELEGANCIA A FALBURKOLASBAN 9
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AZ ALKALMAZAS LEPESE]
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A helyszin megfeleld el6készitése fontos,
miel6tt ragasztéval dolgoznank. Jeldlje ki
pontosan az elsé panel helyét vagy hasz-
naljon egy referenciapontot a tartévazra

rogzitve.

Jegyezzen fel minden fontos informaciét.

Kérnyezeti h6mérséklet +5 - 35°C

4

A ragasztando feliilet legyen tiszta, szaraz
és zsirmentes.

Sziikség esetén borzolds és csiszolas alkal-
mazando a panelen és a tartévazon.

A feltletel6készités pontos lépéseirdl kér-
jen tanacsot a Sika Ipari Ragasztastechni-
ka Uzletag szaktanacsadojatol.

Tavalitsa el a port egy foszlasmentes
papirtorlével vagy tisztitékenddvel.

Aktivalja a ragasztasi fellletet Sika®
Aktivator-205-tel. Hasznaljon egy foszlas-
mentes papirtorl6t vagy tisztitokend6t és
csak egy irdnyba toroljon (a koszos papir-
torl6t cserélje le).

Hagyjon 10 perc kiszellgzési id6t az anyag-
nak.

SikaTack® Panel RENDSZER
ELEGANCIA A FALBURKOLASBAN

Razza fel alaposan a SikaTack® Panel
Primert (a dobozban lévé acélgolydk utdé-
se jol hallhato legyen). Vigye fel a SikaTack®
Panel Primert egyenletes vékony rétegben
teljes fedéssel egy filc vagy ecset segitsé-
gével.

Legalabb 30 perc kiszellgzési id6 szikséges.

A SikaTack® Panel Fixing Tape szalagot a
fligg6leges tartérendszer teljes hosszaban
és a szélekkel parhuzamosan ragassza fel,
de a masodik védéféliat még ne tavolitsa
el.



A SikaTack® Panel ragasztét a V-alakdra
kivagott kartus csér (8 mm széles,10 mm
magas) segitségével haromszog alakban,
a szerel@szalagtol és a profilszélektdl leg-
alabb 5 mm-es tavolsagban folyamatos
csikban hordja fel.

Tavolitsa el a SikaTack® Panel szerelgszalag
masodik védéfaliajat.

Elgszor helyezze el a panelt a meg-

felel6 poziciéba ugy, hogy ne érjen a
szerel@szalaghoz. Ezutan nyomja a panelt,
hogy j6 tapadas alakuljon ki a SikaTack®
Panel szerel§szalaggal.

SikaTack® Panel fel-
hasznalasi video

SikaTack® Panel RENDSZER
ELEGANCIA A FALBURKOLASBAN
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A M| SZOLGALTATASUNK -
AZ ON HASZNARA

Szolgaltatas Elényok

Tervez6i tanacsadas m Ragasztott homlokzatburkolatok, tiveghomlokzatok, ragasztott ablakszarnyak tervezése soran
felmerdl6 ragasztastechnika kérdésekben
m Tanacsok a rendszer fejlesztéséhez pl. anyag kivalasztas, méretezés

Cyakorlati teszt m Tamogatas az els6 mintak gyartasaban
m Vizsgdlati terv és valds teszt a teljes rendszer kompatibilitdsara, tapaddsara és funkciéjara

Alkalmazastechnika m Aktivtandcsadas, beleértve a megfelel§ alkalmazastechnika kivalasztasat
m Segitség a felhordastechnika kivalasztasaban, tervezésében /ragasztasi technolégia
kivalasztasaban
m Segitség az alkalmazasban és a minéségellendrzésben

Kivitelez6k oktatasa m A technolégiai Gtmutatok elékészitése ragasztashoz a nemzetkdzi és helyi szabvanyoknak
megfeleléen
m Kivitelez6k oktatasa tizemben és a szerelés helyszinén

Kilsé engedélyek m Mintafellletek elkészitése tapasztalatok alapjan

SZAKERTELEM - A TERVEZESTOL A FELDOLGOZASIG

A Sika tgyfeleivel szoros egyuttmikodésben fejleszti ragasztasi és tomitési
megoldasait a ragasztott homlokzatburkolatok, iveghomlokzatok,
ragasztott ablakszarnyak terlletén. A Sika szamara ez nem csak azt jelenti,
mUiszaki és kereskedelmi igényeinek megfelel6en, hanem a tervezés,
prototipus gyartas, jévahagyas és a teljes gyartasi folyamat soran is
megfeleld segitséget nydjt. A Sika K+F szakért6i, a miiszaki tanacsadoi és
kutato-fejlesztdi mind tgyfélkdzpontd megoldasokat tartanak szem el6tt.

TERVEZES ES RENDSZERFEJLESZTES

Az alkalmazas orientalt ragaszto-és tomitéanyagokra, illetve az innovativ
épitési technikakra jelenleg igen nagy az igény, amely tervezési és alkal-
mazasi tamogatast igényel. A Sika Homlokzati Szakérté Kézpontok
rendelkezésre allnak, hogy tigyfeleink szamara a legjobb megoldast tudjuk
ajanlani. Végs6 soron, ez csokkentett gyartasi kéltségeket, nagyobb termék
megbizhatésagot, esztétikusabb megjelenést és gyorsabb feldolgozast
eredményez, mely megkdnnyiti a Sika tgyfelek munkajat.

MUSZAKI TAMOGATAS

A Sika Mdszaki Tanacsadaéi az egész vilagon jelen vannak, és kildetésik az,
hogy tgyfeleiket kiszolgaljak a Sika termékek legjobb felhasznalasi mad-
szereinek bemutatasaval, a megfeleld Sika termékek kivalasztasaval. Szoros
kapcsolatban vagyunk tgyfeleinkkel, igy a miszaki csoport gyors és
meghizhato projekt vizsgalatokat nydjt a nemzetkdzi és helyi szabva-
nyoknak megfelelgen, valamint minden orszag sajat nyelvén kommunikal
lgyfeleivel és érthetd alkalmazasi utasitast biztosit a legjobb eredmény
érdekében.

SikaTack® Panel RENDSZER
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1 Dél Huyton Oktatokozpont, Knowsley, Anglia

2 John Lewis Store, Liverpool, Anglia

3 Lambeth Viztorony, Kennington London, Anglia

4 WIS Service Center, Theresienwiese, Miinchen, Németorszag
5 Sony Ericsson Székhaz, Anstey Park, Coventry, Anglia

6 BMW/Mini markaszerviz, Beddington, Anglia

7 IMF Lannach Székhaza, Ausztria
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